TABELA 03 \v
/ OBUETO [aixa Elevada para passagem de Pedestres @ §\
[ENDEREGO Praga Vinte de Setembro — Préximo ao Cofesa
1TEM DESCRIGAQ QUANTIDADE| UNIDADE M m &V A/
G Mu 1 Faixa elevada para travessia de pedestres 123,25 m? A m m :M_
Q - 2 Piso cimenticio intertravado(PAVIES) 91,85 m? [3) w o © AE
| < - 3 [Guia meio fio prémoldada em concreto 44,00 ™ m @ ' @ = 5 LN <
= — 1 '
) [oN 2o 4 Placa especial A uuUn 2 pega o w A R P-4 w 9
_ e} 5 Placa de Regulamentagdo — R19 2 pega
M =\ A 6 Placa de Adverténcia — A1B 2 pega -
C S 7 Placa complementar 2 pega 1 )5
= N
N 8 Poste em tubo de ago carbono 4 pega |
[0) |
/ —_ 9 [Sinalizagdo Horizontal — Cor Amarela 11,80 m?
10 [Sinalizagdo Horizontal — Cor Branca 60,20 m?
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Prefeitura Municipal de /tapeva

LEGENDA DEMUTRAN

o Poste de Concreto
(transmissdo de energia elétrica)

Projeto:

Instala¢do de Faixas Elevadas para Passagem de Pedestres

[

Local: Escala:
Arvores Cruzamento entre a R. Brasilia e R. Laudelina F. de Melo Indicada
Responsavel Técnico: CREA:
Boca de Lob . . L . .
= Ammmawmooaw Gguas pluviais) Gilvano de Almeida Pinheiro — Engenheiro Civil 5062231028
Data: Projetista: Revisdo: Folha:
—> Sentido do Fluxo de Transito ABRIL 2022 Rodrigo C. Alexandrino 00 03/08

A4 (297mm X 210mm)




